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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

| denne rapport gennemgas bade bygningens energimaerkning, status for bygningen og en raekke forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsaette energiforbruget i bygningen er vist her.
Med venlig hilsen
Jes Bggelund

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Mulighederne for Jacob Hansens Vej 38, 5260 Odense S

Varmt vand :
Investering*

VARMTVANDSPUMPER
Brugsvandsanlaegget er monteret med 2 stk. cirkulationspumper som er i konstant
drift, pumperne er af typen Grundfos UP 20-45.

FORBEDRING
Det anbefales at udskifte pumpe pa varmeanlagget til en ny sparepumpe. 8.000 kr.

Varmefordeling Investering*

VARMER@R

Varmergr i teknikrum er f& steder uisolerede.
Varmergr i kaelderen til radiatorer er isolerede.
Varmergr i krybekzelderen erisolerede.

FORBEDRING
Det anbefales at efterisolere rgr i teknikrum som er uisolerede. 1.000 kr.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Varmeanlaegget er monteret med 1 stk. cirkulationspumpe som er i konstant drift,
pumpen er af typen Grundfos UPS 20-60.

FORBEDRING
Det anbefales at udskifte pumpe pa varmeanlagget til en ny sparepumpe. 4.000 kr.

Energimaerkningsnummer 311033977

,&rlig
besparelse

5.200 kr.
1,53 ton CO,

Arlig
besparelse

500 kr.
0,13 ton CO,

1.700 kr.
0,53 ton CO,



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfgrt. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan
tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke
er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt. Energibesparelser, der
ikke er rentable, kan normalt gennemfgres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

Energimaerkningsnummer 311033977
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ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Markningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Maerkningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortzeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

&
ENERGI

STYRELSEN
BYGNINGENS ENERGIMARKE

P& energimarkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimaerke.

v
Nye bygninger skal i dag som minimum leve ﬂ ﬂ g E E E E H E
op til energikravene for A2010.
Hvis de rentable energibesparelsesforslag A

gennemfgres, vil bygningen f& energimaerke Nye bygninger
C

Nuvarende

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes
i forbindelse med en renovering eller
vedligeholdelse ogséd gennemfgres, vil
bygningen fa energimaerke B

Beregnet varmeforbrug pr. ar
10.697,0 m? Fjernvarme
264.638 kr.

61,24 ton CO, udledning

Energimaerkningsnummer 311033977
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR10, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arli

Tag og loft 9

gog Investering besparelse
LOFT
Loft erisoleret med 100 mm.
Isoleringsforhold er fastlagt ved direkte maltagning. Der er forudsat tilsvarende
isoleringsforhold for hele bygningsdelen.
FORBEDRING VED RENOVERING
Bygningsreglementet foreskriver ved renovering i alt 300 mm isoleringstykkelse. 15.200 kr.
Renovering af indvendige beklaedninger og udskiftning af tagbelaegning er omfattet af 4,05 ton CO,
kravet. Det er ofte ngdvendigt at udskifte dampspaerren, da der stilles store krav til
teethed af fugttekniske arsager.

Arli
Ydervaegge 9
99 Investering besparelse

MASSIVE YDERVAGGE
Massiv ydervaeg er varierende 30 - 40 cm uisoleret teglstensmur.
Isoleringsforhold er konstateret ved boreprgve i konstruktionen.
FORBEDRING
Udviklingen med stigende energipriser ngdvendigggr en fremtidssikring af boligerne. 1.424.700 91.700 kr.
Dette forslag til merisolering med 150 mm viser, hvor meget der kan spares. | kr. 24,46 ton CO,
princippet er det underordnet, om det er en ud- eller indvendig merisolering der
veelges.

Energimaerkningsnummer 311033977 5
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LETTE YDERVAGGE

Let yderveeg ved terrasser imod gaden er stolpekonstruktion med ca. 30-60 mm
isolering.

Isoleringsforhold er vurderet pd grundlag af méltagning af konstruktionstykkelsen.
Der kan veere afvigelse fra de faktiske forhold.

FORBEDRING VED RENOVERING

Bygningsreglementet foreskriver derfor efterisolering til mindst 250 mm
isoleringstykkelse i forbindelse med en renovering. Typiske arbejder kan veere
udskiftning af facadebeklzaedning, installationsarbejder i veeggen eller ombygning.

Vinduer, dgre ovenlys mv.

VINDUER
Bygningen har udelukkende glaspartier med lavenergiruder.

Gulve

ETAGEADSKILLELSE

Gulv mod kaelder er et betondaek med strggulv med ca. 50 mm isolering.
Isoleringsforhold er fastlagt ved direkte maltagning. Der er forudsat tilsvarende
isoleringsforhold for hele bygningsdelen.

FORBEDRING

Isoleringen af deekket er 50 mm eller mindre. Bygningsreglementet kraever derfor
efterisolering til mindst 100 mm lagtykkelse i forbindelse med en renovering. Der er
mulighed for opklaebning af 100 mm isoleringsbatts pa underside af deekket. Foruden
energimaessige besparelser reduceres kuldetraekgener.

ETAGEADSKILLELSE

Gulv mod det fri er et betondeek med strggulv med ca. 50 mm isolering.
Isoleringsforhold er vurderet som det gvrige isoleringsniveau, da konstruktionen er
utilgaengelig.

Energimaerkningsnummer 311033977

Investering

Investering

223.300 kr.

1.000 kr.
0,25 ton CO,

Arlig
besparelse

Arlig
besparelse

8.800 kr.
2,33 ton CO,
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KRYBEKZALDER

Gulv mod krybekalder er et betondaek med gulv pa traestrger og 50 mm isolering.
Isoleringsforhold er fastlagt ved direkte maltagning. Der er forudsat tilsvarende
isoleringsforhold for hele bygningsdelen.

FORBEDRING
Dakket i den tilgeengelige krybekalder er med kun 50 mm isolering. 228.000 kr. 6.500 kr.
Bygningsreglementet kraever derfor efterisolering med mindst 200 mm i forbindelse 1,72 ton CO,

med en renovering. Der er mulighed for opklaebning af isoleringsbatts pa undersiden
af deekket. Foruden energibesparelse gges boligkomforten.

Arlig

Ventilation .
Investering besparelse

VENTILATION
Den naturlige ventilation sker gennem spalteventiler i vinduer.

Det er vigtigt, at der lgbende foregar en udskiftning af indeluften i bygningen. Det
optimale luftskifte er ca. 1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet
hindrer ogsa dannelse af skimmelvaekst og fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt
stgrre luftskifte pa grund af uteetheder i bygningen vil medfgre varmetab og dermed
stgrre opvarmningsomkostninger.

Energimaerkningsnummer 311033977 7
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Ejendommen har fjernvarmeanlag i kaelderen.

Anlaegget vurderes at vaere nyere.

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremlgbstemperatur og returlgbstemperatur

kaldes afkglingen. Jo koldere returvandet er jo bedre har udnyttelsen vaeret.

Regulering af varmtvandsbeholder og termostatventiler har betydning for afkglingen.

Afkglingen i vinterperioden bgr kunne holdes p& min. 35°C. | sommerperioden kan det

svinge under og over de 35°C - alt efter varmebehov.

Varmefordeling _ Arlig
Investering besparelse

VARMEFORDELING

Varmefordeling til radiatorer vurderes at veere et 2-strengsanleeg.

Da dele af fordelingsanlaegget er skjult bgr det undersgges nsermere inden

igangsaetning af energiforbedringsforslag, da dette vil have indflydelse pa

besparelsesmulighederne.

Laengderne, dimensionerne og isoleringstykkelser af rgrene er skgnnede da de er

helt eller delvist utilgeengelige.

Varmeanlaegget er udstyret med et vejrkompenserende anlaeg. Denne automatik

regulerer fremlgbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i forhold til

udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlaegget er korrekt indreguleret, saledes der ikke

tilfgres mere energi end der er brug for.

VARMER@R

Varmergr i teknikrum er fa steder uisolerede.

Varmergr i keelderen til radiatorer er isolerede.

Varmergr i krybekalderen er isolerede.

FORBEDRING

Det anbefales at efterisolere rgr i teknikrum som er uisolerede. 1.000 kr. 500 kr.

0,13 ton CO,

Energimaerkningsnummer 311033977 8
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VARMEFORDELINGSPUMPER
Varmeanlaegget er monteret med 1 stk. cirkulationspumpe som er i konstant drift,
pumpen er af typen Grundfos UPS 20-60.

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte pumpe pa varmeanlagget til en ny sparepumpe. 4.000 kr. 1.700 kr.
0,53 ton CO,

AUTOMATIK

Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales
derfor 1 gang arligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt.

Energimaerkningsnummer 311033977 9
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VARMT VAND

Varmt vand _ Arlig
Investering besparelse

VARMT VAND

| beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2

opvarmet boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

Varmtvandsrgr i keelderen er isolerede.

Varmtvandsrgr i lejligheder er uisolerede.

Tilslutningsrgr i keelderen ved teknik er isolerede.

VARMTVANDSPUMPER

Brugsvandsanlagget er monteret med 2 stk. cirkulationspumper som er i konstant

drift, pumperne er af typen Grundfos UP 20-45.

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte pumpe pa varmeanlagget til en ny sparepumpe. 8.000 kr. 5.200 kr.

1,53 ton CO,
VARMTVANDSBEHOLDER

Brugsvandet produceres af en varmtvandsbeholder, samt en gennemstrgmsveksler.

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. lodretstdende beholder pa 1000 liter isoleret
med 80 mm. Isoleringen er intakt. Beholderen er placeret kaelderen.

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. gennemstrgmsveksler isoleret med 30 mm.
Isoleringen er intakt, veksleren er placeret kaelderen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repraesentant for ejer var til stede ved besigtigelsen.

Skemaet "Ejeroplysninger” var ikke udfyldt og underskrevet i forbindelse med energimarkningen. Der
kan derfor forekomme afvigelser og mangler i energimaerkningsrapporten.

Ejendommen er udlejet.
Ved besigtigelsen foreld tegningsmateriale til brug for energimaerkningen.

I bygningen var der adgang til lejligheder i stueetage samt lejligheder pa 2 sal.

Energimaerkningsnummer 311033977 10
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Ved gennemgangen blev termostater registreret indstillet med en indetemperatur pa ca. 20° C, hvilket er
tilsvarende standardtemperaturen i energimarkningens beregning.

Det opvarmede etageareal er bestemt ud fra opmaling af bygningen i forbindelse med
energimarkningen.

Energimaerkningsnummer 311033977
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Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type 1

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 38 - 46. 5000 Odense C 38 3 3.726

Type 2

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 50 8 4.902

Type 3

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 68 4 6.667

Type 4

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 77 3 7.550

Type 5

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 80 3 7.844

Type 6

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 81 3 7.942

Type 7

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 84 2 8.236

Type 8

Bygning Adresse m? Antal Kr./ar
1 Jacob Hansens Vej 22 - 32. 5000 Odense C 90 18 8.824

Kommentar

Varmeafregning sker efter malt forbrug i hver lejlighed.
Som udgangspunkt i energimarkningen af ejendommen er anvendt forenklede vurderinger pa grundlag

af registreringer i repraesentative lejlighedstyper angdende ydervaegge, tag, gulve, vinduer/dgre og
tekniske installationer.

Energimaerkningsnummer 311033977 12



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Massive Isolering af massiv ydervaeg 1.424.700 kr. 4.273,2 m® 91.700 kr.
ydervaegge Fjernvarme
Etageadskillelse Merisolering af gulv mod kaelder 223.300 kr. 406,9 m? 8.800 kr.
Fjernvarme
Krybekalder Merisolering af gulv mod 228.000 kr. 299,8 m?3 6.500 kr.
krybekalder Fjernvarme
Varmeanlag
Varmergr Isolering af uisolerede varmergr 1.000 kr. 23,2 m3 500 kr.
ved teknikafsnit i keelder Fjernvarme
Varmefordelings Udskiftning af cirkulationspumpe 4.000 kr. 799 kWh 1.700 kr.
pumper pa varmeanlaegget til ny Elektricitet
sparepumpe

Varmt og koldt vand

Varmtvandspum Udskiftning af 8.000 kr. 84,2 m3 5.200 kr.
per cirkulationspumper pa Fjernvarme

brugsvandsanlagget til nye 1,577 kWh

sparepumper

Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311033977 13



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte veere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Loft Merisolering af loft 707,4 m? Fjernvarme 15.200 kr.
Lette ydervaegge Merisolering af lette ydervaegge 44,1 m3 Fjernvarme 1.000 kr.
ved altaner

Energimaerkningsnummer 311033977 14



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

AArESSE .. Jacob Hansens Vej 38
1] =1 ] TSR 461-188516-3
Bygningens anvendelse .......ccccoveiieiiiin i Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSeS Al 1968

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e Ikke angivet
VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme
Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR .....cccooiiiiiiicece e 3038 m?
Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 0 m?

Boligareal opvarmet .......ccooviiiiiieiiie e 3038 m?
Erhvervsareal opvarmet ......cccocoiiiiiiiiiie e 0m?2

Opvarmet arealialt ...ooceeiii e 3038 m?

Heraf tagetage opvarmet.........cccooiiiiiiiiniciiiceee 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......ccccoeviiiiiinieiiece, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage .....ccccooeeeeeiiiieciiie e 1018 m?
ENergimaerke ..o D

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ... 310.626 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ....voeeeieceeeee e 0 kr. pr. ar

Varmeforbrug.....oooo o 10.697,0 m3 Fjernvarme

Aflaest PEriode. ..ot 01-01-2013tiL 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normaldrets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ... 297.888 kr. pr. ar

Fast afgift ....c.ccooeiiiiicecece e 0 kr. pr. ar
Varmeudgift i alt.......ccooeeeeieececececeeeece e 297.888 kr. pr. ar
Varmeforbrug. ..o 10.258,4 m3 Fjernvarme
CO2 UALEdNING .eeeeiiieiee et 58,73 ton CO, pr. ar

Energimaerkningsnummer 311033977 15
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KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling afviger med mindre end 10 % fra
BBR-oversigtens boligareal. Der er derfor god overensstemmelse imellem det opvarmede areal og BBR-
oversigtens boligareal.

der er anfgrt 1018 m2 kaelderareal pa BBR-oversigten, der er registreret bade kelder og krybekaelder pa
ejendommen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger et samlet varmeforbrug for BBR bygning 1-2-3 som er pa 21305 m3 fjernvarme.

| energimaerket er varmeforbruget beregnet til 10697 m3 fjernvarme.
(bygning 1 har et beregnet forbrug pa 11320 m3 fjernvarme)
(bygning 2 har et beregnet forbrug pa 1474 m3 fjernvarme)

Det beregnede forbrug er baseret pa et normforbrug. | normforbruget er det bl.a. forudsat
- at hele bygningen er opvarmet til i gennemsnit 20°C &ret rundt.
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time.

Ved energimaerkning af en bygning er det afggrende, at det er bygningens energitilstand, der afspejles -
og ikke de nuvaerende brugeres energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

Flernvarme ... 21,44 kr. per m?

35.262 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning........ccccoeoeeeeeennnnen. 2,10 kr. per kWh
VAN e 35,00 kr. per m3

| beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timelgn til professionelle
h&ndvaerkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt
folge- og miljgomkostninger. Det anbefales at indhente overslag pa rapportens besparelsesforslag til
almen orientering inden en konkret planlaegning igangsaettes, herunder projektforslag og indhentning af
en fast tilbudspris. Der kan veere store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet
pa grund af regionale og beskaftigelsesmaessige forhold. De anvendte el- og braendselspriser er med
udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor
afvige fra aktuelle forhold. Bemaerk at effektbidrag ved fijernvarme beregnes ud fra bygningens
energibehov ud fra flg. model (Bygningens brutto energibehov jf. energimaerket / 2500)

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. For
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZALP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Energikonsulenten kan forteelle dig hvilke forudseaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din h&dndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjzelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

FIRMA

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Jes Bggelund

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmassige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i fgrste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet markningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem salger og keber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pd www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimarkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kabere eller erhververe af energimarkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 37 og 38 i bekendtggrelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pa at kunne foretage
samkegring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensldens.dk
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Energimaerke

Jacob Hansens Vej 38 - 46.
Jacob Hansens Vej 38
5260 Odense S

v
AJALAIBICIDIE]F|c

an

STYRELSEN
Gyldig fra den 16. januar 2014 til den 16. januar 2024
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